
MOTEUR 
MOTORE

Monocylindre 4 temps, 
simple arbre à cames type Honda CBF
Monocilindrico 4 tempi
albero a camme tipo Honda CBF

CYLINDREE
CILINDRATA 125 cc

ALLUMAGE
ACCENSIONE

Electronique
Elettronica

ALIMENTATION 
ALIMENTAZIONE

Injection électronique Delphi
Iniezione elettronica Delphi

COUPLE MAX.
COPPIA MAX. 9,8 Nm à 6500 Tr/min

PUISSANCE MAX.
POTENZA MAX.

7,5 kW à 7500 Tr/min
10,5 ch à 7500 Tr/min

REFROIDISSEMENT
RAFFREDDAMENTO

Air
Aria

DEMARRAGE
AVVIAMENTO

Electrique
Elettrico

BOITE DE VITESSE 
CAMBIO

5 rapports
5 marce

DIMENSIONS L x l x hDIMENSIONI 2180 x 918 x 1160 mm

EMPATTEMENT
INTERASSE 1400 mm

D I S T R I B U T E U R  E X C L U S I FAVIGNON
Tél. 04 32 74 30 00 - Fax 04 32 74 30 28

ANGERS
Tél. 02 41 96 15 00 - Fax 02 41 96 15 03www.acsud-pro.com

Pantone 300C 

Pantone Noir 

LOGO ACSUD SACIM

VERSION 3

HAUTEUR DE SELLE
ALTEZZA SELLA 840 mm

POIDS A VIDE 
PESO A SECCO 130 Kg

RESERVOIR
SERBATOIO 11 L

PNEU (AV. / AR.)
PNEU. (ANT. / POST.) 4.10 x 18” / 4.60 x 17”

FEUX 
LUCI LED

CLIGNOTANTS
FRECCE LED

FREINAGE INTEGRAL
FRENATA INTEGRALE

Au pied avec CBS
A pedale con CBS

FREIN AVANT
FRENO ANT. 

Disque Ø 276 mm étrier 3 pistons
Disco Ø 276 mm pinza a 3 pistoni

FREIN ARRIERE 
FRENO POST.

Disque Ø 220 mm
Disco Ø 220 mm

SUSPENSION AV.
SUSPENSIONI ANT.

Fourche hydraulique Ø 37 mm
Forcella idraulica Ø 37 mm

SUSPENSION AR.
SUSPENSIONI POST.

Mono amortisseur Hydraulique
Mono ammortizzatore idraulico

2 ans
european emission standards

Euro
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FEU LED
FARO A LED

FEU LED
STOP A LED

PROTECTION CHAINE EN ALUMINIUM
PROTEZIONE CATENA IN ALLUMINIO

TABLEAU DE BORD LCD
TACHIMETRO LCD

TROUSSE A OUTILS
SET ATTREZZI

OutbackOutbackOutbackOutback
125cc125cc125cc125cc

Nouveau !
Novità !

Photos et caractéristiques non contractuelles - Caractéristiques et couleurs sont à titre indicatif et sont modifiables lors de la production.
Foto e caratteristiche non contrattuali - Caratteristiche e colori sono puramente informativi e sono soggetti a modifiche durante la produzione.


